
EF-i15

 INOX 316L 

DN15 

Filettatura Femmina Fissa 

1/2'' 

15 l/min 

0,9 m3/h 

115 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

100 mm 

45 mm 

0,80 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento

Capacità massima di trattamento

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i15



EF-i20 

INOX 316L 

DN20 

Filettatura Femmina Fissa

3/4'' 

45 l/min 

2,7 m3/h 

180 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars

 106 mm

 55 mm 

1,1 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento 

Capacità massima di trattamento 

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i20



EF-i25 

INOX 316L 

DN25 

Filettatura Femmina Fissa

1'' 

70 l/min 

4,2 m3/h 

175 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

119 mm 

60 mm 

1,4 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento 

Capacità massima di trattamento 

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i25



EF-i32 

INOX 316L 

DN32 

Filettatura Femmina Fissa

1''1/4 

98,3 l/min 

5,9 m3/h 

220 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

145 mm 

68 mm 

2,3 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento

Capacità massima di trattamento

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i32



EF-i40 

INOX 316L 

DN40 

Filettatura Femmina Fissa

1''1/2 

186,7 l/min

11,2 m3/h 

195 mbar 

155°C 

-20°C

 25 bars 

160 mm 

85 mm 

3,6 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento 

Capacità massima di trattamento 

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i40



EF-i50 

INOX 316L 

DN50 

Filettatura Femmina Fissa

2'' 

296,7 l/min 

17,8 m3/h 

190 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

170 mm 

95 mm 

4,95 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Nome

Materiale corpo di riferimento 

Diametro nominale 

Tipo di connessione 

Dimensione di connessione 

Capacità massima di trattamento 

Capacità massima di trattamento 

Perdita di carico alla portata massima

Temperatura massima 

Temperatura minima 

Pressione massima 

Lunghezza totale 

Diametro esterno 

Peso

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i50



DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

EF-i65 

INOX 316L 

DN65 

Diametro Flangia 185 mm

8 / 18 mm 

145 mm 

2''1/2 

450 l/min 

27 m3/h 

155 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

255 mm 

110 mm 

14,5 kg

Materiale del corpo  

Diametro nominale 

Tipo di connessione
Numero/Diametro del foro sulla flangia

Distanza dal centro 

Dimensione connessione foro flangia 

Capacità di trattamento 

Capacità massima di trattamento
Perdite di pressione alla portata massima

Temperatura massima

Temperatura minima

Pressione massima

Lunghezza totale 

Diametro esterno corpo 

Peso

Nome

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i65



DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

EF-i80 

INOX 316L 

DN80 

Diametro Flangia  200 mm 

8 / 18mm 

160 mm 

3'' 

683,3 l/min 

41 m3/h 

130 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

280 mm 

130 mm 

21 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Materiale del corpo  

Diametro nominale 

Tipo di connessione
Numero/Diametro del foro sulla flangia

Distanza dal centro 

Dimensione connessione foro flangia 

Capacità di trattamento 

Capacità massima di trattamento
Perdite di pressione alla portata massima

Temperatura massima

Temperatura minima

Pressione massima

Lunghezza totale 

Diametro esterno corpo 

Peso

Nome

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i80



DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

EF-i100 

INOX 316L 

DN100 

Diametro Flangia 220 mm

8 / 18 mm 

180 mm 

4'' 

1450 l/min 

87 m3/h 

185 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

365 mm 

150 mm 

34 kg

Materiale del corpo  

Diametro nominale 

Tipo di connessione
Numero/Diametro del foro sulla flangia

Distanza dal centro 

Dimensione connessione foro flangia 

Capacità di trattamento 

Capacità massima di trattamento

Perdite di pressione alla portata massima

Temperatura massima

Temperatura minima

Pressione massima

Lunghezza totale 

Diametro esterno corpo 

Peso

Nome

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i100



DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

EF-i150 

INOX 316L 

DN150 

Diametro Flangia 285 mm

8 / 18mm 

240 mm 

6'' 

4750 l/min 

285 m3/h 

265 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

410 mm 

180 mm 

43 kg

Materiale del corpo  

Diametro nominale 

Tipo di connessione
Numero/Diametro del foro sulla flangia

Distanza dal centro 

Dimensione connessione foro flangia 

Capacità di trattamento 

Capacità massima di trattamento

Perdite di pressione alla portata massima

Temperatura massima

Temperatura minima

Pressione massima

Lunghezza totale 

Diametro esterno corpo 

Peso

Nome

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i150



EF-i200 

INOX 316L 

DN200 

Diametro Flangia 340 mm

12 / 22 mm 

295 mm 

8'' 

432 m³/h 

492 m³/h 

245 mbar 

155°C 

-20°C 

25 bars 

460 mm 

340 mm 

85 kg

DRAG'EAU Sarl
03.89.21.83.20 - accueil@drageau.com

www.drageau.fr

Materiale del corpo  

Diametro nominale 

Tipo di connessione
Numero/Diametro del foro sulla flangia

Distanza dal centro 

Dimensione connessione foro flangia 

Capacità di trattamento 

Capacità massima di trattamento

Perdite di pressione alla portata massima

Temperatura massima

Temperatura minima

Pressione massima

Lunghezza totale 

Diametro esterno corpo 

Peso

Nome

SCHEDA TECNICA
Anticalcare

EF-i200


